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Модель

Вес
нетто, 
кгЦвет

Ширина, 
мм

Воздушн.
поток, 
м³/ч

Мощность
освещения, 
Вт

Номинал.
мощность, 
Вт

Переклю-
чатель

Диаметр 
выходного 
отверстия 
вытяжки, мм Фильтр

Уровень
шума, 
дБ

UP-60W (P)

UP-60C (P)

UP-60B (P)

UP-60I (P)

KB-50S (P)

KB-50W (P)

KA-60S (P)

KA-60W (P)

KA-60B (P)

MB-60S (P)

MD-60S (P)

MG-60B (P)

VT-50W (P)

VT-60W (P)

VT-60WG (P)

VT-60B (P)

VT-60BG (P)

VT-60S (P)

VT-60I (P)

Белый

Коричневый

Черный

Бежевый

Стальной

Белый

Стальной

Белый

Черный

Стальной

Стальной

Черный

Белый

Белый

Белый+Стекло

Черный

Черный+Стекло

Стальной

Бежевый

600

600

600

600

500

500

600

600

600

600

600

600

500

600

600

600

600

600

600

400

400

400

400

600

600

700

700

700

600

600

600

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

1×5

148

148

148

148

98

98

163

163

163

87

87

87

329

329

329

329

329

329

329

Кнопочный

Кнопочный

Кнопочный

Кнопочный

Кнопочный

Кнопочный

Кнопочный

Кнопочный

Кнопочный

Кнопочный

Кнопочный

Кнопочный

Тумблер

Тумблер

Тумблер

Тумблер

Тумблер

Тумблер

Тумблер

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

150

150

150

150

150

150

150

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

2×Al

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

45-61

Модель 
угольного 
фильтра

PF-01

PF-01

PF-01

PF-01

PF-02

PF-02

PF-02

PF-02

PF-02

PF-02

PF-02

PF-02

PF-03

PF-03

PF-03

PF-03

PF-03

PF-03

PF-03

5,30

5,30

5,30

5,30

5,12

5,12

10,55

10,55

10,55

14,20

9,43

9,43

6

7,3

7,78

7,3

7,78

7,2

7,2

LED лампа - Светодиодная лампа
Al - Алюминиевый фильтр

Параметры электросети: 220 В / 50 Гц
Освещение: LED лампа

Производитель оставляет за собой право менять внешний вид, технические параметры и комплектацию
товара без специального уведомления. 

Гарантия на продукцию «making oasis everywhere» составляет 24 месяца со дня даты 
продажи, указанной в гарантийном талоне. Для подтверждения права на гарантийное 
обслуживание, просим Вас сохранять товарный чек вместе с гарантийным талоном.
Гарантийный талон должен быть полностью заполнен с обязательным указанием даты
продажи изделия и печатью торгующей организации.



Рис. 7

Рис. 7



Второй тип

Первый тип

Включение/выключение
   • Выдвиньте переднюю часть          
      вытяжки.
   • Вы увидите 3 переключателя –       
      один слева включает и выключает        
      подсветку, а два справа регулируют  
      скорости работы двигателя.
   • Воспользуйтесь переключателем   
      для работы.

Работа двигателя
  •[0]=Выкл.
  •[1]=Работа на низкой мощности
  •[2]=Работа на средней мощности
  •[3]=Работа на высокой мощности

Освещение
  •[ВЫКЛ.] = Выключение
  •[ВКЛ.] = Включение

Выключатель двигателя: Нажмите на этот выключатель, чтобы остановить работу 
двигателя.

Кнопка низкой скорости: Нажмите на этот переключатель, двигатель работает на 
низкой скорости.

Кнопка средней скорости: Нажмите на этот переключатель, двигатель работает на 
средней скорости.

Кнопка высокой скорости: Нажмите на этот переключатель, двигатель работает на 
высокой скорости.

Переключатель включения/выключения освещения: Нажмите на этот 
переключатель, чтобы включить свет, и нажмите еще раз, чтобы выключить его.

Рис. 10 Рис. 11
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Освещение
Скорости

Рис. 8

Рис. 9



Для того, чтобы перевести вытяжку серии UP в режим рециркуляции воздуха, вам 
необходимо открутить фигурной отвёрткой винт и снять широкую пластину, 
располагающуюся в корпусе воздуховода вытяжки (рис. А). На место пластины необходимо 
установить пластиковую крышку, идущую в комплекте поставки и далее установите 
пластиковую заглушку на отверстие для выведения воздуха в вентиляционную шахту, 
находящуюся в верхней части вытяжки (рис. Б).

Перевод вытяжек серии UP в режим рециркуляции

Рис. А Рис. Б

Рис. 13
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Рис. 12

Замена осветительного элемента
• Выключите вытяжку и изолируйте её, вынув вилку из розетки или выключив предохранитель.
• Снимите жироулавливающий фильтр.
• Аккуратно достаньте осветительный элемент из его крепления в корпусе вытяжки (для этого
   может потребоваться давление или усилие).
• Замените осветительный элемент на новый такого же типа, убедившись, что вы правильно
   подключили его к световому кабелю.
• Снова подключите питание, вставив вилку в розетку или включив предохранитель.



2. Приложите монтажный шаблон (если он есть в комплекте) к стене на нужной высоте 
с учетом минимального расстояния от варочной поверхности и выровняйте его по уровню.
Наметьте почти (А, B, C, D) на стене и просверлите в них отверстия диаметром 8 мм. 

Размеры товара могут различаться в зависимости от модели

Рис. 14



Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19 Рис. 20
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Рис. 15
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Наметьте и просветлите отверстия диаметром



вытяжек «making oasis everywhere» на территории РФ можно получить:

Производитель: HIBSAN HAVALANDIRMA SAN.VE TIC.LTD.STI. 
Юр. адрес: YESILKENT MAH.FATIH SULTAN MEHMET CAD.NO:6/1 KAT.1ESENYURT/ISTANBUL/TURKEY
Импортер 1: ООО «Форте Климат ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М.
Импортер 2: ООО «Форте Пром Стил ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92
Импортер 3: ООО «Форте Тулс ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М., оф. 16-17
Импортер 4: ООО «Форте Пром ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л

http://www.forteklima.ru «Продажа и сервис/Где обслуживать?»








